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Vortrag - Übersicht

• Kurzvorstellung bauXund

• Luftwechsel

• Ursachen für Durchfeuchtung

• Erfahrungen aus der Baupraxis

• Faktoren für das Schimmelpilzwachstum

• Baustoffe 

• Fazit



- Forschung und Beratung GmbH.
Konsulent für nachhaltiges Bauen von großvolumigen 
Wohn- und Nutzgebäuden (Neubau & Sanierung) mit Focus 
auf Bauökologie, Bautechnik, Bauphysik und Messtechnik.                 
Forschung und Schulungen. Normungsarbeit.

- BAUTECHNIK / -BAUPHYSIK
Bauphysikalische Gutachten, Consulting und Projektierung 
von energieeffizienten Gebäuden, Wärmebrücken-
berechungen & Feuchtsimulationen, Produktentwicklung & 
Prüfung, bautechnische und bauphysikalische Messungen, 
Qualitätssicherung und  Gewährleistung.

BauXund



OIB-Richtline und ÖN B 13829

• Maximale Luftwechselrate je Stunde bei 50 Pa Druckdifferenz

– n50 = 3,0 natürlicher Lüftung

– n50 = 1,5 mechanischer Lüftung

• Blower-Door-Messung (Differenzdruckmessung)

• Hygienischer Luftwechsel

– nL= 0,4 1/h
(Berücksichtigung des Nettovolumens)



Arten des Lüftens

• Spaltlüftung 30 – 75 min

• Stoßlüftung 4 – 10 min

• Querlüftung 2 - 4 min



Wäschespinnenbeispiel

• 5 kg Wäsche

• geschleudert: m = 10 kg

• Wasserinhalt: 5 l = 5000 g

• Wasserdampfsättigungskonzentration
20 °C ... 17,3 g/m³ oder ca. 20 g/m³

• 5000g / 20 g/m³ = 250 m³

• 250 m³ / 2,5 m = 100 m²



hygrothermische Schäden

Nasses
Mauerwerk

= Hoher Wärme-
verlust

= Hohe Energie-
kosten

Trockenes
Mauerwerk

= Geringer Wärme-
verlust

= Geringe Energie-
kosten
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Ursachen für Durchfeuchtung

AUSSEN
� Schäden / Öffnungen an Dach und Fassade oder    
Außenleitungen 

� Abdichtung im Baugrund 
� Abdichtung im Spritzwasserbereich
� Löschwasser 

INNEN
� Rohrbrüche, „Plansch-“wasser, etc. 

� Löschwasser 
� Baurestfeuchte 
� Wohnfeuchte 

� Sommerkondensat 

� Winterkondensat 
� zu geringer Luftwechsel 



unterschätztes Problem

� Schimmel oder Feuchtigkeitsflecken in der Wohnung einmal
beobachtet


� ISAAC Ober� sterreich (2005): 14,3%

� � Luft und Kinder
 Studie (LuKi 2008): 25,4% 

� Statistik Austria (2008): 14 % der Haushalte mit Feuchtigkeits-
und Schimmelpilz Problemen

Schimmel im Innenraum = h � ufiges hygienisches und 
gesundheitliches (untersch � tztes) Problem.



Außenwand - Neubau



Fußboden - Neubau



Karniesen - Außenecke



Lüftungskanal



Feuermauer - Altbau



Badezimmer



Terrasse



Fenster



Schlafzimmer



Kleiderkasten in Außenecke



Temperaturverlauf



Temperaturverlauf



Wärmebrücken

Geometrische Wärmebrücke im Bereich einer Außenecke
(Prinzipienskizze, Draufsicht)

idealisierter 
Wärmestrom

Außenwandkonstruktion

außen innen

große kalte Außenfläche

kleine warme Innenfläche
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Wichtige Faktoren für das 
Schimmelpilz-Wachstum

Feuchtigkeit

SauerstoffLicht

pH-Wert

NährstoffeTemperatur

Zeit
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Feuchtigkeit

Aufgrund der Tatsache, dass alle anderen 

Faktoren nicht oder nur wenig beeinflussbar 

sind, ist zur es Vermeidung von 

Schimmelpilzwachstum in Innenräumen 

entscheidend, die Feuchtigkeit zu reduzieren !!!



Baustoffe

• Mineralische Baustoffe werden „vergütet“, um die Produktion 
schneller und billiger zu machen.

• Bei organisch „vergüteten“ Baustoffen , kommt es unter 
Feuchteinwirkung in Mikrodimensionen zum Aufquellen
und dadurch zur Erhöhung der Haftattraktivität . 

• Recycling-Baustoffe, welche als besonders umweltfreundlich 
gelten, stellen ein beachtliches Keim-Potential dar.

• Viele chemische Verbindungen , haben eine innige Liebe
zu den Molekülen des Wassers .



Schimmelpilzwachstum

Tendenziell tritt Schimmelpilz-Wachstum vermehrt auf:

� berufst� tige Jungfamilien

� Erdgeschoss- u. Nordlage

� Altbau (Errichtung vor 1980) 

� k� rzlich bezogener Neubau

� Schlafzimmer

� Au� enw� nde bzw. � ecken



Was uns erwartet …

• Überarbeitung der ÖNORM B 8110-2   
Wasserdampfdiffusion u. Kondensationsschutz

• Qualifikationsoffensive - Personen-Zertifizierung :

Experte/Expertin für die Vermeidung von 
für Beurteilung von 
für Sanierung von 

Schimmelpilzschäden in Gebäuden

• Umgang mit Schäden in der Trittschalldämmung
• Umgang mit Fäkalschäden
• Umgang mit Recyclingbaustoffen

• Österreichische Schimmel-Suchhund-Staffel



Schimmel-Suchhund-Staffel

Praktischer Hintergrund:

Wo liegt das Problem?

Wissen wonach man sucht, wenn man es nicht sieht.



Ein tierischer Kollege

Warum er?

Ausgebildeter Suchhund

Eignung des Hundes wie Aggressionslosigkeit , 
Führigkeit , hohe Arbeitsbereitschaft und 
hohes Triebpotenzial .

Ausgebildeter Hundeführer

Erfahrene Hundeführer , 
Staatlich geprüfte ÖKV-Trainer ,  
Diensthundeausbilder für Polizei, Zoll und Militär!

Vorraussetzung zur Ausbildung eines Schimmelsuchhundes:
Erfolgreich abgelegte Prüfung in bzw. oder folgenden Prüfungsstufen

IPO 1 Gebrauchshundeprüfung
FH 1 Fährtenhundeprüfung
IRO 1 Rettungshundeprüfung



Ein tierischer Kollege

Wenn die Technik versagt

Hunde können mit ihrem ausgeprägten Geruchsinn rund 
tausend Gerüche unterscheiden . 

Das Riechzentrum eines Hundes ist etwa 40 mal größer als 
das des Menschen. Auf der Riechschleimhaut des Hundes befinden
sich ca. 220 Millionen Riechzellen , beim Menschen sind es
lediglich ca. 5 Millionen. Je nach Länge der Hundeschnauze
erreicht diese Schleimhaut eine Größe von 85 bis 200 cm² , beim
Menschen sind es dagegen nur ca. 5 cm². 

Schimmel-Suchhunde sind in der Lage entstehenden und ver-
steckten (nicht sichtbaren) Schimmelpilzbefall im Bauteil
punktgenau zu erkennen und zu lokalisieren.



Zertifizierung

Schimmel-Suchhund 
und Hundeführer

+

Bautechniker

= 

Nur diese Kombination macht sinn



Wann werden Sie uns
künftig brauchen?

� Qualitätskontrolle bei Kauf, Übernahme bzw. Miete    einer 
Immobilie

� Überprüfung bei Schadenssanierungen –
War die Sanierung erfolgreich?

� Kontrolle nach Wasserschäden, bzw. Bauschäden

� Unterstützung von SV

� Schnelle, kostengünstige Schimmellokalisierung gegenüber   
Material- und Raumluftuntersuchungen

� Unterstützt die Probeentnahme

� Ohne Laboranalysen (Ausnahme: Sichtbare Schäden nach  
Bauteilöffnung) keine Vorortbewertung möglich!

� Zerstörungsfreie Kontrolle



Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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