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Baumit Duplex Technologie

Produktinnovation fir nachhaltiges Sanieren von WDVS

Ing. Harald Schmid



Baumit in Osterreich




Baumit International

In 29 Landern Europas
und China

Uber 38
Produktionsstatten

Kapazitat 4,5 Mio. to
Trockenmortel

Kapazitat 200.000 to
Nassprodukte

3.000 Mitarbeiter

Umsatz: in Mio. € 700



Allgemein

WDVS gibt es seit rund 40 Jahren
— erstes WDVS in Berlin 1957

Durchschnittliche Dammdicke
— bis Mitte der 90er Jahre - ca.4-5cm

Sehr grof3es Potential auch in der Sanierung

Baumit liefert die perfekte Losung
— Baumit Duplex Technologie



Entwicklung der Dammdicken



Mengenentwicklung WDV S



Warum Aufdopplung

Das bestehende WDVS muss nicht
rickgebaut und entsorgt werden

Anschllsse an Fenster, Turen usw. konnen
auf den neusten Stand gebracht werden

Allfallige Schaden konnen mitsaniert werden



Warum Aufdopplung

Verbesserung der Energiebilanz des
Gebaudes

— Reduktion von Heizkosten
— Weniger Emissionen

Steigerung der Behaglichkeit



Reduzierte Heizkosten

Beispiel: EFH ca. 170m2, nur Aufdopplung

Haus der 70er Jahre

Haus der 70er Jahre
nach der Sanierung mit der Baumit
Duplex Technologie

25cm Hochlochziegel
+ 5cm bestehendes WDVS

25cm Hochlochziegel
+ 5cm bestehendes WDVS
+ 14cm Baumit open reflect

Energieaufwand

155 kWh/m?/a

119 kWh/m?/a

Heizolverbrauch

4.400 l/a

3.000 l/a




Reduzierte Heizkosten

Beispiel: EFH 170 m2, komplette thermische Sanierung

Haus der 70er Jahre Haus der 70er Jahre
nach kompletter thermischer
Sanierung
25cm Hochlochziegel 25cm Hochlochziegel
+ 5cm bestehendes WDVS + 5cm bestehendes WDVS

+ 14cm Baumit open reflect
+ weitere MalRnahmen

Energieaufwand 155 kWh/m?/a 51 kWh/m?/a

Heizolverbrauch 4.400 l/a 1.020 I/a




Behagliches Raumklima
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Baumit Duplex Technologie

Die erste Wahl ist
diffusionsoffen

Baumit open reflect — die
KlimaFassade

— diffusionsoffen

— hdchste Sicherheit

— beste Dammleistung
(0,031 W/mK)



Baumit KlebeAnker Duplex

Speziell fur die Baumit Duplex Technologie
Warmebrluckenfreli

Schraube flr hohere Auszugswerte und bessere
Setzkontrolle

Schaftlange 138 mm:

— Uberbrtickbare Lange 90 mm




Baumit KlebeAnker Duplex



Der Weg zum Erfolg

Fur eine erfolgreiche Umsetzung ist folgende
Vorgangsweise zu empfehlen:
— Grundliche Planung

— Erstellung eines Ausfihrungskonzeptes als
Grundlage fur Ausschreibungen

— Kooperation Planer / Verarbeiter



Planung — Bestandaufnahme

Offnen des alten WDVS

— Zustand und Art des Wandbildners

— Klebeverbund des alten WDVS

— Zustand, Art und Dammstarke des Dammestoffs
— Zustand und Art des Putzsystems

— Verdubelung des alten WDVS



Planung — Bestandaufnahme

Offnen des alten WDVS

— Bis auf den Wandbildner
—ca.1lm?

— Reprasentativ flur das Gebaude
— mind. auf jeder Gebaudeseite



Planung — Bestandaufnahme

Abreil3probe

— Auf bestehendes WDVS wird der vorgesehene
Klebemortel mit Textilglasgitter ca. 5mm dick
aufgespachtelt, Grofde ca. 30 x 30cm,

— Vor Austrocknung schitzen (z.B. Baufolie)
— Abreil3probe nach mind. 5 Tagen

— Kleber muss am Untergrund haften bzw. Ober-
/Unterputz muss an Dammstoff haften bleiben



Planung — Bestandaufnahme

Abreil3probe - Ergebnis und Mal3hahme

Schadensbild

MalRnahme

Versagen des Putzsystems

Ablosen des Oberputzes vom
Unterputz

oder Unter- und Oberputz vom
Dammestoff

Strippen des alten
Putzsystems +
Verdibelung

Versagen der Kleberhaftung
auf alten organischen
Beschichtungen

Kleber 16st sich vollflachig von
altem Putzsystem, keine
Haftung (Haftung des alten
Putzsystems ist in Ordnung)

Zementfreien Kleber, z.B.
DispersionsKleber +
Verdubelung oder Strippen
des alten Putzsystems +
Verdibelung




Verarbeitung

Tragfahiges Putzsystem des alten WDVS

— Baumit KlebeAnker Duplex setzen — #f%

— Verkleben des neuen WDVS
(Baumit open reflect, Baumit WDVS E¥:

— Kleberauftrag (Randwulst-Punkt 40 %)



Verarbeitung

Freigelegter Dammstoff des alten WDVS

— Dubeln des alten Dammestoffs (Ausziehversuch!)

— Verkleben des neuen WDVS
(Baumit open reflect, Baumit WDVS EPS)

— Kleberauftrag (vollflachig auf die neuen
Dammplatten)



Verarbeitung - Brandschutzriegel

Definition durch den Planer

(Riegel oder Banderole )

Ausschneiden des alten WDVS bis auf den
Wandbildner

Vollflachige Verklebung inkl. Verdubelung



Baumit Verarbeitungsrichtlinien



Baumit Duplex Technologie

Vorhandene WDVS werden auf den Stand
der Technik nachgerustet

Altes WDVS kann meist bestehen bleiben
und dammt weiter mit

Keine zusatzlichen Abbruch- und
Entsorgungskosten

Steigert den Wert des Hauses



Vorher - Nachher



Baumit KlimaPutz S

| [ natureplus
J for better living

Innenputz fur alle Raume
Schadstofffrei
Feuchtigkeitsregulierend

Naturlich gegen Schimmel
— ph-Wert ca. 12-13

Hauptbestandteil Kalk
Verfliesbar



Baumit Klima Produkte

natureplus

for better living



Herzlichen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit



