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Erste Erfahrungen mit Erste Erfahrungen mit 
Gebrauchseigenschaften von Gebrauchseigenschaften von 

mit mit „„ PolyurethanPolyurethan beschichtetenbeschichteten ““
BelagsoberflBelagsoberfl ää chenchen

Elastische BodenbelElastische Bodenbel ää ge (PVC)ge (PVC)
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LebenslangLebenslang

keine Einpflegekeine Einpflege
Geringer Geringer 

PflegeaufwandPflegeaufwand

30 % Einsparung 30 % Einsparung 

bei UHR Kostenbei UHR Kosten



Nachhaltiges Bauen im KrankenhausNachhaltiges Bauen im Krankenhaus 3.6.20093.6.2009 Ing. Brigitta ColbertIng. Brigitta Colbert

PU BeschichtungPU Beschichtung

PUR VergPUR Vergüütungtung

PUR PUR ProtectProtect

PU VersiegelungPU Versiegelung

CleanguardCleanguard plusplus

....................
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ÖÖNORM EN 12466NORM EN 12466
Elastische BodenbelElastische Bodenbel ää ge ge 
BegriffeBegriffe

NutzschichtNutzschicht
Oberste Schicht eines Bodenbelags, Oberste Schicht eines Bodenbelags, 
die direktem Verschleidie direktem Verschlei ßß ausgesetzt ist, ausgesetzt ist, 
gegebenenfalls einschliegegebenenfalls einschlie ßßlich lich 
OberflOberfl ää chenfinishchenfinish
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ÖÖNORM EN 12466NORM EN 12466
Elastische BodenbelElastische Bodenbel ää ge ge 
BegriffeBegriffe

Versiegelung Versiegelung (Einpflege)(Einpflege)
DDüünne durchsichtige Schicht, die nne durchsichtige Schicht, die 
nach dem Verlegen aufgebracht nach dem Verlegen aufgebracht 
wird.wird.
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ÖÖNORM EN 12466NORM EN 12466
Elastische BodenbelElastische Bodenbel ää ge ge 
BegriffeBegriffe

OberflOberfl ää chenfinishchenfinish
Bei der Herstellung Bei der Herstellung (werkseitig)(werkseitig)
aufgebrachte durchsichtige Schicht, aufgebrachte durchsichtige Schicht, 
die normalerweise nicht dicker als die normalerweise nicht dicker als 
0,05 mm (500,05 mm (50 µµm) ist.m) ist.
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ÖÖNORM EN ISO 1043NORM EN ISO 1043--11

Kurzbezeichnung fKurzbezeichnung f üürr PolyurethanPolyurethan

PURPUR



PUR OberflPUR Oberflää chenfinish chenfinish 
TypenTypen
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PUR OberflPUR Oberflää chenfinishchenfinish

�� PURPUR

�� PUR vernetztPUR vernetzt
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PUR/PUR vernetztPUR/PUR vernetzt



PUR OberflPUR Oberflää chenfinish chenfinish 
BezeichnungenBezeichnungen
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OberflOberfl ää chenfinish Bezeichnungen chenfinish Bezeichnungen 

�� PU PU 
BeschichtungBeschichtung

�� PU WerksfinishPU Werksfinish

�� PU VergPU Vergüütungtung

�� PUR VergPUR Verg üütungtung

�� PURPUR ProtectProtect

nicht UV vernetztnicht UV vernetzt

UV vernetztUV vernetzt



Wie sieht ein Wie sieht ein 
OberflOberfl ää chenfinish aus?chenfinish aus?
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2 mm2 mm

Dicke des BodenbelagesDicke des Bodenbelages

8 8 --30 30 µµm m 
OberflOberfl äächenfinishchenfinish

OberflOberfl ää chenfinish chenfinish -- DickeDicke
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2 m2 m

8 mm8 mm 30 mm30 mm
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PVC Belag PVC Belag –– Dicke OberflDicke Oberfl ää chenfinish chenfinish 
ca. 13 ca. 13 µµmm

ElektronenmikroskopElektronenmikroskopLichtmikroskopLichtmikroskop

400400 fachefache VergrVergr ößößerungerung 800800 fachefache VergrVergr ößößerungerung
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PVCPVC--PUR VergPUR Vergüütung tung 

UV vernetztUV vernetzt

ca. 17ca. 17 µµmm

PVC PVC -- kein kein 

OberflOberfl äächenfinishchenfinish

PVCPVC--PU VergPU Vergüütung tung 

nicht UV vernetztnicht UV vernetzt

ca. 5ca. 5 µµmm

PVCPVC--PUR VergPUR Vergüütung tung 

nicht UV vernetztnicht UV vernetzt

ca. 8ca. 8 µµmm

PVCPVC--PUR VergPUR Vergüütungtung

UV vernetztUV vernetzt

ca. 7ca. 7 µµmm



Aussagen zur WirksamkeitAussagen zur Wirksamkeit
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Aussagen zur Wirksamkeit Aussagen zur Wirksamkeit 
Angaben der BodenbelagsindustrieAngaben der Bodenbelagsindustrie

�� Schutz in der BauphaseSchutz in der Bauphase

�� keine Einpflege nach der Bauschlussreinigungkeine Einpflege nach der Bauschlussreinigung

�� keine Einpflege lebenslangkeine Einpflege lebenslang

�� keine Grundreinigung notwendigkeine Grundreinigung notwendig

�� Trockene Reinigungsverfahren (schleifen, Trockene Reinigungsverfahren (schleifen, 
polieren,...) mpolieren,...) m ööglichglich

�� Ersparnis an Reinigungskosten von Ersparnis an Reinigungskosten von 
30% 30% -- 50%50%



SchadensbilderSchadensbilder
ReklamationenReklamationen



Schadensbild 1Schadensbild 1
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Belagsart:Belagsart: PVC homogen (2,0 mm)PVC homogen (2,0 mm)
BahnenwareBahnenware

Klassifizierung (EN 685)Klassifizierung (EN 685) 34 34 –– 4343

VerschleiVerschlei ßßgruppe (EN649):gruppe (EN649): P P 

OberflOberfl äächenfinish:chenfinish: PUR UV vernetztPUR UV vernetzt
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Art der Nutzung:Art der Nutzung: GeschGesch ää ftslokalftslokal

Nutzung: Nutzung: ca. 18 Monateca. 18 Monate

Frequentierung:Frequentierung: mittel (direkt von der Stramittel (direkt von der Stra ßße e üüber ber 
eine Schmutzfangmatteeine Schmutzfangmatte ))

Reinigung:Reinigung: Automat; rotesAutomat; rotes PadPad ; Neutralreiniger; Neutralreiniger
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QuerschnittQuerschnitt OberflOberfl ää cheche



Nachhaltiges Bauen im KrankenhausNachhaltiges Bauen im Krankenhaus 3.6.20093.6.2009 Ing. Brigitta ColbertIng. Brigitta Colbert

QuerschnittQuerschnitt OberflOberfl ää cheche
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OberflOberfl ää checheQuerschnittQuerschnitt
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9 9 µµmm

1 1 –– 2  2  µµmm

zerstzerstöörtrt

zerstzerstöörtrt

200200 fachefache VergrVergr ößößerungerung



Schadensbild 2Schadensbild 2
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Belagsart:Belagsart: PVC homogen (2,0 mm)PVC homogen (2,0 mm)
BahnenwareBahnenware

Klassifizierung (EN 685)Klassifizierung (EN 685) 23, 34, 4323, 34, 43

VerschleiVerschlei ßßgruppe (EN649):gruppe (EN649): MM

OberflOberfl äächenfinish:chenfinish: PUR PUR 
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Art der Nutzung:Art der Nutzung: GeschGesch ää ftslokalftslokal

Nutzung: Nutzung: ca. 20 Monateca. 20 Monate

Frequentierung:Frequentierung: mittel (direkt von der Stramittel (direkt von der Stra ßße e üüber ber 
eine Schmutzfangmatteeine Schmutzfangmatte ))

Reinigung:Reinigung: feucht wischenfeucht wischen
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200200 fachefache VergrVergr ößößerungerung

zerstzerstöörtrt
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Belagsart:Belagsart: Kautschukbelag (2,0 mm)Kautschukbelag (2,0 mm)
BahnenwareBahnenware

OberflOberfl äächenfinish:chenfinish: PUR PUR 

Art der Nutzung:Art der Nutzung: MutterMutter --Kind HeimKind Heim

Schaden tritt besonders im Bereich direkter Schaden tritt besonders im Bereich direkter 
Sonneneinstrahlung aufSonneneinstrahlung auf
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UntersuchungenUntersuchungen
VersucheVersuche



Beschreibung der Beschreibung der 
BodenbelBodenbel ää gege



Nachhaltiges Bauen im KrankenhausNachhaltiges Bauen im Krankenhaus 3.6.20093.6.2009 Ing. Brigitta ColbertIng. Brigitta Colbert

PUR UV vernetztPUR UV vernetztTT34/4234/42heterogenheterogenM15M15

PUR UV vernetztPUR UV vernetztTT23/34/4323/34/43heterogenheterogenM14M14

PUR UV vernetztPUR UV vernetztTT34/4334/43heterogenheterogenM12M12

PUR UV vernetztPUR UV vernetztPP34/4334/43homogenhomogenM11M11

PUR UV vernetztPUR UV vernetztPP34/4334/43homogenhomogenM7M7

PUR nicht UV vernetztPUR nicht UV vernetztMM34/4334/43homogenhomogenM10M10

PUR nicht UV vernetztPUR nicht UV vernetztMM34/4334/43homogenhomogenM9M9

PUR nicht UV vernetztPUR nicht UV vernetztMM34/4334/43homogenhomogenM6M6

------MM34/4334/43homogenhomogenM13M13

------PP34/4334/43homogenhomogenM8M8

OberflOberfl ää chenfinishchenfinishVerschleiVerschlei ßß--
gruppegruppe

EN 649EN 649

KlassifizierungKlassifizierung
EN 685EN 685

BelagsartBelagsart
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PrPrüüfungenfungen

�� Stuhlrollenbeanspruchung (EN 425)Stuhlrollenbeanspruchung (EN 425)

�� Bestimmung der Dicke des Bestimmung der Dicke des 
OberflOberfl ää chenfinish nach chenfinish nach 
StuhlrollenbeanspruchungStuhlrollenbeanspruchung
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OberflOberfl ää chenfinish chenfinish –– Dicke [Dicke [ µµm]m]

unverunver äändertndert1010PUR UV vernetztPUR UV vernetztM15M15

unverunver äändertndert55PUR UV vernetztPUR UV vernetztM14M14

unverunver äändertndert1717PUR UV vernetztPUR UV vernetztM12M12

unverunver äändertndert77PUR UV vernetztPUR UV vernetztM11M11

unverunver äändertndert77PUR UV vernetztPUR UV vernetztM7M7

unverunver äändertndert88PUR nicht UV vernetztPUR nicht UV vernetztM10M10

0055PUR nicht UV vernetztPUR nicht UV vernetztM9M9

0044PUR nicht UV vernetztPUR nicht UV vernetztM6M6

nach nach 
StuhlrolleStuhlrolle

AnlieferungsAnlieferungs --
zustandzustand
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�� BestBestää ndigkeit gegen Anschmutzen ndigkeit gegen Anschmutzen 
und Leichtigkeit der Reinigung und Leichtigkeit der Reinigung 
gemgem äßäß EN 14565 Anhang BEN 14565 Anhang B
(Pr(Prüüfung in Anlieferungszustand)fung in Anlieferungszustand)
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AnschmutzungAnschmutzung

�� Trommelanschmutzung Trommelanschmutzung 
entsprechend EN 1269entsprechend EN 1269

�� HexapodHexapod

�� Schmutzmischung CTTN Schmutzmischung CTTN 
Schmutz entsprechend Schmutz entsprechend 
EN 1269EN 1269

100 g Schmutz/1000 Touren100 g Schmutz/1000 Touren
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CTTN StandardschmutzCTTN Standardschmutz

ZusammensetzungZusammensetzung

88,5 % Quarzstaub88,5 % Quarzstaub

9,4 % Kaolin9,4 % Kaolin

0,2 % gelbes Eisenoxid0,2 % gelbes Eisenoxid

0,4 % schwarzes Eisenoxid0,4 % schwarzes Eisenoxid

1,5 % Paraffin1,5 % Paraffin öö ll

ColorimetrischeColorimetrische EigenschaftenEigenschaften

L:L: 44,5  44,5  ±± 3,03,0

a:a: 3,9 3,9 ±± 0,50,5

b:b: 13,0 13,0 ±± 2,02,0
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GraumaGrauma ßßstabsnote stabsnote ÄÄnderung der Farbe EN ISO 105nderung der Farbe EN ISO 105 --A02A02

5,05,03,53,5PUR UV vernetztPUR UV vernetztM15M15

5,05,04,04,0PUR UV vernetztPUR UV vernetztM14M14

4,04,01,51,5PUR UV vernetztPUR UV vernetztM12M12

4,04,02,52,5PUR UV vernetztPUR UV vernetztM11M11

4,54,51,51,5PUR UV vernetztPUR UV vernetztM7M7

4,04,03,03,0PUR nicht UV vernetztPUR nicht UV vernetztM10M10

3,53,51,51,5PUR nicht UV vernetztPUR nicht UV vernetztM9M9

4,54,52,02,0PUR nicht UV vernetztPUR nicht UV vernetztM6M6

3,53,52,52,5ohne PURohne PURM13M13

3,03,01,51,5ohne PURohne PURM8M8

gereinigtgereinigtangeschmutztangeschmutzt
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BestBestäändigkeit gegen Anschmutzung ndigkeit gegen Anschmutzung 
Klassifizierung gemKlassifizierung gem äßäß EN 14565EN 14565

wenigwenig3,53,5PUR UV vernetztPUR UV vernetztM15M15

wenigwenig4,04,0PUR UV vernetztPUR UV vernetztM14M14

deutlichdeutlich1,51,5PUR UV vernetztPUR UV vernetztM12M12

mm äßäß igig2,52,5PUR UV vernetztPUR UV vernetztM11M11

deutlichdeutlich1,51,5PUR UV vernetztPUR UV vernetztM7M7

mm äßäß igig3,03,0PUR nicht UV vernetztPUR nicht UV vernetztM10M10

deutlichdeutlich1,51,5PUR nicht UV vernetztPUR nicht UV vernetztM9M9

deutlichdeutlich2,02,0PUR nicht UV vernetztPUR nicht UV vernetztM6M6

mm äßäß igig2,52,5ohne PURohne PURM13M13

deutlichdeutlich1,51,5ohne PURohne PURM8M8

KlassifizierungKlassifizierungangeschmutztangeschmutzt

1 bis 2 =             deutliche Anschmutzung1 bis 2 =             deutliche Anschmutzung

2,5 bis 3,5 =       m2,5 bis 3,5 =       m äßäßige Anschmutzungige Anschmutzung

4 oder besser = wenig Anschmutzung4 oder besser = wenig Anschmutzung
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Leichtigkeit der Reinigung Leichtigkeit der Reinigung 
Klassifizierung gemKlassifizierung gem äßäß EN 14565EN 14565

leichtleicht5,05,0PUR UV vernetztPUR UV vernetztM15M15

leichtleicht5,05,0PUR UV vernetztPUR UV vernetztM14M14

leichtleicht4,04,0PUR UV vernetztPUR UV vernetztM12M12

leichtleicht4,04,0PUR UV vernetztPUR UV vernetztM11M11

leichtleicht4,54,5PUR UV vernetztPUR UV vernetztM7M7

leichtleicht4,04,0PUR nicht UV vernetztPUR nicht UV vernetztM10M10

mm äßäß igig3,53,5PUR nicht UV vernetztPUR nicht UV vernetztM9M9

leichtleicht4,54,5PUR nicht UV vernetztPUR nicht UV vernetztM6M6

mm äßäß igig3,53,5ohne PURohne PURM13M13

mm äßäß igig3,03,0ohne PURohne PURM8M8

KlassifizierungKlassifizierunggereinigtgereinigt

1 bis 2 =            schwierig zu reinigen1 bis 2 =            schwierig zu reinigen

2,5 bis 3,5 = 2,5 bis 3,5 = mm äßäßige zu reinigenige zu reinigen

4 od.  besser = leicht zu reinigen4 od.  besser = leicht zu reinigen
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grafische Darstellung der Ergebnissegrafische Darstellung der Ergebnisse
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�� Anschmutzung durch Anschmutzung durch 
wechselseitige Drehbewegungwechselseitige Drehbewegung
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PrPrüüfzapfen fzapfen øø 25 mm befestigt auf 25 mm befestigt auf 
senkrecht beschwertem Stab, der senkrecht beschwertem Stab, der 
sich 405sich 405 °° mit einer abwmit einer abw ää rtsrts--
gerichteten Kraft von 11,1 N dreht.gerichteten Kraft von 11,1 N dreht.

CTTN StandardschmutzCTTN Standardschmutz

20, 40, 60 Touren20, 40, 60 Touren
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PrPrüüfzapfenfzapfen

CTTN StandardschmutzCTTN Standardschmutz
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M13 M10ohne PUR PUR nicht vernetzt
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M7 PUR UV vernetztM10 PUR nicht vernetzt
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�� KratzbeanspruchungKratzbeanspruchung

PrPrüüfvorschrift:fvorschrift:
in Anlehnung an in Anlehnung an ÖÖTN 093 TN 093 

Ritzstifte:Ritzstifte:
Kugeldurchmesser 0,5 mm und 1,0 mmKugeldurchmesser 0,5 mm und 1,0 mm

Kratzgeschwindigkeit:Kratzgeschwindigkeit:

35 mm/sec35 mm/sec
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ohne PUR

PUR nicht vernetzt

PUR UV vernetzt
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�� KratzbeanspruchungKratzbeanspruchung

PrPrüüfvorschrift:fvorschrift:
in Anlehnung an EN 660in Anlehnung an EN 660 --1 (Stuttgarter Pr1 (Stuttgarter Pr üüfung)fung)

5 H5 Hüübebe
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ohne PUR

PUR nicht vernetzt
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M8 M9

ohne PUR PUR nicht vernetzt
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ohne PUR PUR nicht vernetzt
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M10

PUR nicht vernetzt

M7

PUR vernetzt
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�� Schutz in der BauphaseSchutz in der Bauphase

�� PUR Finish schPUR Finish schüützt nicht vor mechanischen tzt nicht vor mechanischen 
BeschBesch äädigungen der Belagsoberfldigungen der Belagsoberfl ääche che 

�� keine Einpflege nach der Bauschlussreinigungkeine Einpflege nach der Bauschlussreinigung

�� keine Einpflege lebenslangkeine Einpflege lebenslang

�� gilt nicht grundsgilt nicht grunds ää tzlich ftzlich f üür alle PUR r alle PUR 
OberflOberfl äächenfinishchenfinish --SystemeSysteme
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ZusammenfassungZusammenfassung

�� keine Grundreinigung notwendigkeine Grundreinigung notwendig

�� ist nur bedingt richtigist nur bedingt richtig

�� Trockene Reinigungsverfahren (schleifen, Trockene Reinigungsverfahren (schleifen, 
polieren,...) mpolieren,...) m ööglich ?glich ?

�� Ersparnis an Reinigungskosten von Ersparnis an Reinigungskosten von 
30% 30% -- 50% ?50% ?



DANKE FDANKE FÜÜR IHRE AUFMERKSAMKEITR IHRE AUFMERKSAMKEIT


